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ABSTARKT (CZ):  
Experimentální zařízení je určené pro testování kondenzačních procesů na vertikálních trubkách 
v křížovém směru. Zařízení se skládá z ocelového pláště se vstupní difuzorovou částí měnící 
plynule kruhový průřez přívodního potrubí na základní obdélníkový průřez 300 × 24 ��. 
V testované části jsou umístěny tři nerezové trubky o průměru 14,0 �� a tloušťce stěny 1,0 �� 
s roztečí trubek 50,0 ��. Toto uspořádání umožňuje simulovat křížový tok kolem osamocených 
trubek v úzkém kanále odpovídající v šířce uspořádání standardně užívanému svazku trubek. 
Díky možnosti vkládání vložek mezi trubku a základní stěnu kanálu lze mezeru snižovat 
z 5,0 �� až na 1,0 ��. Kondenzační teplo je odváděno chladicí vodou. Základní parametry 
zařízení na straně pára jsou teplota do 300 °�, tlak do 5,0 
��(�), průtok páry do 40 �� ∙ ℎ��. 
Na straně odvodu tepla jsou základní parametry teplota do 95 °C, tlak do 8,0 
��(�), průtok 
chladicí vody do 30 � ∙ ���. 
 
ABSTARKT (EN):  
The experimental device is intended for testing condensation processes on vertical pipes in the 
cross direction. The device consists of a steel shell with an inlet diffuser part that smoothly 
changes the circular cross-section of the supply pipe to the basic rectangular cross-section of 
300 × 24 ��. Three stainless steel pipes with a diameter of 14.0 �� and a wall thickness of 
1.0 �� with a pipe spacing of 50.0 �� are placed in the tested part. This arrangement makes 
it possible to simulate a cross flow around isolated pipes in a narrow channel corresponding in 
arrangement width to a standard pipe bundle. Thanks to the possibility of inserting inserts 
between the pipe and the base wall of the channel, the gap can be reduced from 5.0 �� to 
1.0 ��. Condensation heat is removed by cooling water. The basic parameters of the device 
on the steam side are temperature up to 300 °�, pressure up to 5.0 
��(�), steam flow rate up 
to 40 �� ∙ ℎ��. On the heat removal side, the basic parameters are temperature up to 95 °�, 
pressure up to 8.0 
��(�), cooling water flow up to 30 � ∙ ���. 
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TECHNICKÉ PARAMETRY  
 

 
 
 
 
Další podrobnosti o zařízení a výsledcích na něm dosažených je možné nalézt například v:  
 
KRACÍK, Petr, Filip TOMAN, Jiří POSPÍŠIL a Stanislav KRAML. A Heat Exchanger with 
Water Vapor Condensation on the External Surface of a Vertical Pipe. Energies [online]. 2022, 
vol. 15, issue 15. ISSN 1996-1073. DOI:10.3390/en15155636 
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