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Pro danou část projektu byl popis výstupu definovaný následovně: „Výstupem projektu 

bude kompletní technologie pěstování, zpracování, dopravy a skladování paliva, včetně 
ekonomické studie proveditelnosti. Hlavním kritériem při výběru plodin bude produkce emisí 
TZL, výnosnost a celkové náklady na palivo. Její výstup umožní potenciálnímu zákazníkovi 
navrhnout optimální variantu získání paliva pro jeho specifické podmínky. Z pohledu 
technického řešení bude realizována linka dopravy paliva do kotle.   

 
Nejprve bylo třeba vybrat vhodné plodiny pro pěstování a navrhnout 3-4 varianty řešení 

přípravy a zpracování paliva.  Je zpracovávána technicko-ekonomická studie základních variant 
energetické koncepce pro cílové zákazníky s využitím cíleně pěstovaných energetických 
plodin, které nevyžadují speciální zemědělskou techniku. Studie je zpracována do formy 
uživatelsky využitelné softwarové aplikace. Tento výpočtový algoritmus je hlavním výstupem 
této druhé části. Její výstup umožní potenciálnímu zákazníkovi navrhnout optimální variantu 
získání paliva pro jeho specifické podmínky.  

Následující obrázky dokazují vytvoření výpočtové aplikace v prostředí EES: 
 

 
Obr. 1 – Výpočet pro variantu řezanka – ilustrační obrázek 

 
 
 
 
 



 

 

 
Obr. 2 – Výpočet pro variantu pelety – ilustrační obrázek 

 

 
Obr3 – Výpočet pro variantu amarant – balíky s hlášením o technické nerealizovatelnosti kombinace – ilustrační 
obrázek 

 

 
 

Obr. 4 – ilustrační obrázek softwarové aplikace 
 



 

 

 
 

Pro potřeby studie byly popsány možné 
varianty zpracování dopravy a úpravy paliva. 
Technologie byly teoreticky popsány a 
následně došlo k ověření těchto postupů 
praktickými zkouškami. Na základě získaných 
výsledků byly pak definovány požadavky na 
jednotlivé technologie.  

 
Možné, technicky realizovatelné varianty, 

které byly navrženy a jejichž dílčí komponenty 
byly průběžně ověřovány lze shrnout do 
následujících variant: 

 sklizeň řezanky na poli běžnou 
zemědělskou technikou, její skladování ve 
volném nebo krytém prostoru, její manuální 
zakládání do vyvíjeného zásobníku paliva a její 
doprava do kotle 

 sklizeň plodiny běžnou zemědělskou 
technikou ve formě balíků, jejich skladování ve volném nebo krytém prostoru, 
následné rozdružení balíků a kontinuální doprava řezanky do vyvíjeného zásobníku 
paliva a její doprava do kotle 

 sklizeň plodiny běžnou zemědělskou technikou ve formě balíků, jejich skladování 
ve volném nebo krytém prostoru, následné rozdružení balíků a vytvoření 
„provozní“ zásoby řezanky, která bude pomocí nakladače zavážena do vyvíjeného 
zásobníku paliva a její doprava do kotle 

 buď přímá nebo nepřímá peletizace paliva, skladování pelet s vysokou objemovou 
hustotou, doprava pelet do kotle standartní cestou jako při využití štěpky nebo pilin 

 
Pro varianty 1-3 bude třeba využít zásobník paliva, který bude mít schopnost eliminace 

klenbování paliva. Řezanka je z hlediska dávkování velmi problematický materiál. Proto bylo 
realizováno ověření linky dávkující palivo do kotle, s využitím zásobníku s rozdružovačem, 
který přináší až 30% úsporu energie při drcení paliva, neboť není třeba tak jemné frakce. 
Zásobník je totiž opatřen “protiklenbovací pružinou”. 
 
 
Výsledek projektu je prezentován na webových stránkách: 

https://eu.fme.vutbr.cz/o-nas-laboratore-oei-vysledky-vyzkumu  
 

 
Obr. 5 –– ilustrační obrázek zdrojového kódu 
 


