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PĚSTOVÁNÍ RYCHLE ROSTOUCÍCH DŘEVIN VE VELMI KRÁTKÉM OBMÝTÍ V PODMÍNKÁCH 
BYSTŘICE NAD  PERNŠTEJNEM 

Drlíková, L., Fajman, M., Fryc, V. 

Tento příspěvek je věnovaný problematice pěstování rychle rostoucích dřevin ve velmi krátkém obmýtí v okolí 
Bystřice nad Pernštejnem. Na celkové ploše 3 ha byla na jaře roku 2002 založena experimentální plantáž 

vybraných klonů topolů a vrb. Po 7 letech byla provedena sklizeň. Během posledního roku obmýtí a po sklizni 
byla provedena řada měření za účelem získání dat pro následnou analýzu vybraných parametrů plantáže. 
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PODĚKOVÁNÍ  

Příspěvek byl zpracován s podporou Výzkumného záměru č. MSM6215648905 „Biologické a technologické 
aspekty udržitelnosti řízených ekosystémů a jejich adaptace na změnu klimatu“ uděleného Ministerstvem školství, 
mládeže a tělovýchovy České republiky. 

ÚVOD 

Biomasa je ve 3. tisíciletí považována za relativně dostupný a zejména bezprostředně využitelný zdroj 
obnovitelné energie, který by měl ve významné míře nahradit spotřebu fosilních paliv. Omezení růstu spotřeby 
fosilních paliv nebo přímo snížení jejich spotřeby je považováno za klíčový problém pro snižování koncentrace 
oxidu uhličitého v atmosféře Země, a tím zastavení předpokládaného jevu zvaného „skleníkový efekt“, který je 
považován za hlavního činitele, zodpovědného za současné oteplování zemského povrchu (Hrdlička, 2003). 

 Biomasa bývá definována jako hmota organického původu. V souvislosti s energetickým využíváním 
biomasy se rozumí rostlinnou biomasou především dřevo a různorodý dřevní odpad, respektive jiné energetické 
rostliny vhodné pro spalování, jako jsou zemědělské produkty a jejich zbytky nebo cíleně pěstované energetické 
rostliny (Celjak, 2008). 

Z hlediska možností využití těchto zdrojů jsou v České republice rozsáhlé možnosti v podobě asi 1 
milionu ha nevyužité nebo jen sporadicky využívané plochy. Vedle použití brukvovitých rostlin k výrobě olejů, 
bionafty apod., jsou v posledních letech v popředí zájmů dvě cesty. První z nich je využívání bylin s velkou 
schopností tvořit lignifikovanou, dobře spalitelnou biomasu, která navíc umožňuje technologické předzpracování 
– briketování, peletizace. Druhou cestou je využívání dřevin – převážně rychle rostoucích druhů, opět za účelem 
získání pevné, suché, lignifikované hmoty – dřevoviny za účelem spalování. K tomuto účelu je využíváno obecně 
druhů rodu Salix sp. (vrba) a Populus sp. (topol)(Weger, 2003). Níže uvedený text se zabývá zkušeností 
s pěstováním těchto druhů rychle rostoucích dřevin. 

Topol (Populus L.)  

Topol  patří   mezi   dřeviny   rychlého   vzrůstu. Klimatické   podmínky jsou   jedním z rozhodujících 
činitelů ovlivňujících vegetaci topolů. Ve stejných půdních podmínkách u téhož klonu se dosahuje větších 
přírůstků v lokalitě s dlouhou vegetační dobou a s průměrnou denní teplotou v červnu, červenci a srpnu vyšší než 
14° C. Dalším rozhodujícím faktorem je vodní režim v půdě. Vyhovující stanoviště jsou taková, kde průměrná 
hloubka podzemní vody je 0,6-1 m. Významný je výběr klonů s vysokým vzrůstem v mládí, výbornou obrůstací 
schopností pařízků po obmýtí, snášenlivostí a odolností proti chorobám a škůdcům. Sklizeň topolu se provádí v 
zimních měsících, kdy jsou stromy bez listí a sušina dřevin dosahuje 50 % hmotnosti. K energetickému využití je 
nutné dřevní hmotu štěpkovat. U plantáží rychle rostoucích dřevin podle délky obmýtí se v našich podmínkách 
nejvíce uplatní minirotace, tzn. že délka obrůstání obmýtí je 5-6 let, kdy se může docílit v příznivých podmínkách 
průměrný roční výnos až 10-20 t hmoty v absolutní sušině z plochy 1 ha. Pařezy se po sklizni nechávají obrazit a 
cyklus se opakuje 4-5 krát (Kovářová, 2002). 
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Vrba (Salix)  

Rod vrba je komplikovaným rodem pro časté hybridizace i relativně velký počet zaměnitelných 
původních druhů. Vrby patří mezi dřeviny vlhkomilné, které snáší i dlouhodobé zamokření. Dřevo mají měkké a 
lehké, větve křehké. Lze je zařadit mezi rychle rostoucí, jelikož jsou schopny dosahovat poměrně vysoké výnosy 
dřevní hmoty za relativně krátkou dobu. Rozmnožují se snadno dřevitými řízky i silnějšími větvemi. Vyznačují se 
velmi vysokou obrůstací schopností, zejména u některých typů klonů. Některé druhy vrb jsou poměrně náchylné 
k různým chorobám a bývají často napadány škůdci. 

CHARAKTERISTIKA POKUSNÉHO STANOVIŠTĚ 

Pokus byl založen v roce 2002 jako experimentální plantáž vybraných klonů topolů (Populus sp.) a vrb 
(Salix sp.) na celkové ploše 3 ha. Pokusný pozemek byl umístěn na lokalitě Domanínek ( 49° 32´ N, 16° 15´ E a 
nadmořské výšce 530 m.n.m.). Plantáž byla založena na orné půdě, kde byly dříve pěstovány převážně obiloviny 
a brambory. Půdní podmínky na lokalitě klonového pokusu charakterizují hluboké luvické kambizemě s glejovými 
procesy. Použité meteorologické údaje (Tab. 1) byly získány z meteorologické stanice ČHMÚ Bystřice nad 
Pernštejnem, která se nachází asi 1 km od pokusné plochy.  

ZALOŽENÍ POKUSU 

Sadba byla provedena pomocí řízků, sázených do dvouřádku. Vzdálenost mezi jednotlivými řízky byla 
0,7m a šířka meziřadí byla zvolena 2,6m. Hustota porostu tedy činila 10 000 jedinců/ha. Tým autorů se rozhodl, 
vzhledem k habitu vrb, a tudíž poměrně obtížnou možností měření relevantních veličin, zaměřit svůj výzkum na 
topoly (Tab. 2). V šestiletém porostu byly, po konzultaci s odborníkem na statistiku, označeny vybrané sekce 
stromů každého klonu a to vždy dvouřádek v délce 10m (2x28 jedinců) na každé straně plantáže.  

SKLIZEŇ 

Mezi 4. a 7. listopadem 2008 byla provedena ruční sklizeň s tím, že byla ponechána  10cm pařezina. 
Hnojení stanoviště organickými ani průmyslovými hnojivy se neprovádělo. 

SLEDOVANÉ PARAMETRY 

Pro výpočet odhadu výnosu byla měřena následující data. V dubnu roku 2008 byla provedena první 
série měření. Pomocí metru byl měřen obvod kmene ve výšce 10cm (předpokládaná výška řezu  při sklizni), 
100cm a 130cm. Pro měření výšek stromů byla použita spaciální teleskopická tyč se stupnicí. Stejná data byla 
měřena také při sklizni v listopadu 2008. Výška pokácených stromů byla měřena svinovacím metrem. Data jsou 
v této chvíli předmětem vyhodnocování a výsledkem by měly být výnosové křivky jednotlivých klonů topolů.  

 Dalšími parametrem, který bude následně vyhodnocován je obsah sušiny ve dřevě. Pro orientaci byla 
měřena aktuální vlhkost materiálu za použití digitálního vlhkoměru. Pro přesné stanovení sušiny byly vyráběny 
piliny a to vždy zvlášť z kmene a zvlášť z větví. Jako vhodné se autorům jevilo vyrobit piliny elektrickou ruční 
pilkou. Získaný materiál byl poté vložen do předem označených a zvážených hliníkových misek. Takto připravené 
vzorky byly vloženy do sušárny. Po vysušení se vzorky opět zvážily a tak byla stanovena hmotnost vody ve 
vzorcích. 

ZÁVĚR 

Předmětem výzkumu je, na základě růstových křivek, definování nejvhodnějších klonů ve specifických 
podmínkách lokality Bystřice nad Pernštejnem. Tyto poznatky mohou v širším měřítku vést ke stanovení 
vhodných klonů rychle rostoucích dřevin v méně příznivých podmínkách. 
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PŘÍLOHY 

Tab. 1 Klimatické a půdní charakteristiky 

KLIMATICKÉ CHARAKTERISTIKY 

Parametry jednotky 
Leden -

Prosinec 
Duben - 

Září 
Červen -

Srpen 
Prosinec -

Únor 
Průměrná teplota vzduchu (°C)  

1961-1990 
°C 6.6 12.8 15.5 -2.7 

Průměrná teplota vzduchu (°C)  
2001-2006 

°C 7.3 13.8 16.9 -2.3 
Suma srážek (mm)  

1961-1990 
mm 580.6 359.6 208.3 113.0 

Suma srážek (mm)  
2001-2006 

mm 590.6 358.6 208.3 124.7 

PŮDNÍ CHARAKTERISTIKY 

Hloubka (cm) 
Komponenty Jednotky 

0 - 24 24 - 66 66 - 94 94 - 130+ 
Písek wt % 34.2 27.6 42.7 67.1 
Jemný písek wt % 50.0 46.1 38.7 19.6 
Jíl wt % 15.8 26.3 18.6 13.3 
Objemová hustota g/cm3 1.55 1.64 1.59 1.64 
Organické látky wt % 2.65 0.28 0.14 0.14 
Celkový dusík wt % 0.16 <0.05 <0.05 <0.05 
pH(KCl)  5.9 5.4 4.0 3.4 
Dostupný P* mg/kg 148 1.3 0.9 24 
Dostupný K* mg/kg 151 91 62 76 
Dostupný Mg* mg/kg 143 230 278 291 
Dostupný Ca* mg/kg 1230 1353 748 652 

Tab. 2 Seznam použitých klonů a jejich stručná charakteristika  

Klon Taxonomické zařazení 
Počet 

jedinců: 

J-104 P.nigra x P. maximowiczii “Maxvier” 4x40 

J-105 P.nigra x P. maximowiczii “Maxfünf” 4x40 

P-494 P. maximowiczii x P. berolinensis “Oxford” 4x40 

P-524 P.balsamifera x P.tremula cf.balsamifera 4x40 

P-473 P. trichocarpa x P. koreana  4x40 
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